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Die Wellenlange ist auf 0,01 p ablesbar. An der Wellenldangenskale liegt
ein Programmwahler, der die Arbeitszeit bel der Durchfiihrung von Serien-
analysen erheblich verkiirzt. Meist ergibt sich bei Serienanalysen, Reinhelts-
prifungen, Uberwachung eines chemischen Produktionsablaufs usw., da
nur das Spekirum in einigen kleinen Wellenlangenbereichen benétigt wird
Unser Programmwéhler erlaubt es, aus dem ganzen Spekirum beliebige
kleinere oder gréBere Wellenlangenbereiche auszuwahlen und zu regi-
strieren. Die dazwischenliegenden, nicht

den sehr schnell durchlaufen und nicht registriert.

enden Bereiche wer-

Der Programmwahler arbeitet im Bereich aller drei Prismen, ohne daB
irgendeine Beaufsichtigung oder Handgriffe erforderlich wéren.

Das Ende der Registrierung kann ebenfalls beliebig eingestellt werden
Wenn diese Wellenldnge erreicht ist, schaltet sich das Gerat automatisch
ab und gibt ein akustisches Signal

Bei der Durchflihrung von Serienanalysen ist es also nur einmal erforderlich,
die gewlinschten Arbeitsbedingungen zu wéhlen und die interessierenden
Wellenlangenbereiche sowie das Ende der Registrierung am Programm-
wahler einzustellen; das Spektrum wird dann véllig automatisch aufge-
nommen. In der Zwischenzeit kann sich dar Bedienende der Vorbeleitung
der nachsten Kivetten oder dem Auswerten der Registrierergebnisse
widren.

Der automatische Wellenlangenvorschub 1aBt sich abschalten und die
Wellenlange von Hand einstellen. Registrierungen bei fester Wellenlénge,
2. B. zur Untersuchung des zeitlichen Ablaufs langsamer Reaktionen, sind
moglich.

Die Arbeitsbedingungen des Gerates sind in weiten Grenzen wéhibar. So
kann in kurzer Zeit ein Ubersichtsspektrum unter Verzicht auf Einzelheiten
‘oder bei langsamer Reglstrierung ein genaues Spektrum mit hoher Auf-
I8sung geschrieben werden. Dieser weite Arbeitsbereich wird erzielt durch
wéhlbare Spaltbreite, wahibaren Wellenldngea- und Papiervorschub und
wahlbare Schreibgeschwindigkeit. Es ist hierdurch maglich, fir jede Arbeits-
weise die giinstigsten Bedingungen zu wahlen und die Leistungsfahigkeit
des. Gerates wirkiich voll auszunutzen.

Das Spektrum wird auf unbedrucktem Registrierpapier aufgezeichnet. Die
Aufzeichnung der Abszissen- und Ordinatenteilung — Wellenlange und
Durchlassigkeitsprozente — erfoigt durch das Schreibwerk selbst im Rhyth-
mus des jeweils eingestellten Wellenlangen- und Papiervorschubs. Es be-
steht daher nicht die Gefahr, daB die Genauigkeit der Wellenidngenauf-
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seichnung durch Verschieben tdes Registrierpapiers wahrend der Auf-

zeichnung oder durch Schrumpfen des Papiers infolge von Feuchtigkeits®

einflussen leidet. Die -aufgedruckte Wellenldngenskale ist auch bei Be-

nutzung des Programmwahlers richtig. Der Papiervorschub wird in den «
nichtregistrierten, ~schnell durchlaufenen Wellenlangenbereichen an-

gehalten.

N

Beim Andern des Papier- oder Wellenlangenvorschubs ist ein Wechsel des
Registrierpapiers nicht erforderlich.

Durch eine kleine Klimaanlage werden aus dem Strahlengang Kohlensédure
und Feuchtigkeit entfernt und die Temperatur im Innern des Gerates konstant
gehalten.

Das Gerat ist in einem fahrbaren Arbeitstisch eingebaut, der auBer dem
Spektrometer den Vor- und den Hauplverstérker, einen Regeltransformator,
die Klimaanlage, einen Exsikkatorbehlter fur die Kivetten und das
Kivettenzubehdr aufnimmt. Die Tischplatte: bietet Raum zum Fillen der
Kivetten und zur Protokollfuhrung.

VEB CARL ZEILSS JENA

Abteilung fir opiische MeBgerste
Drohtwort: Zelsswerk leno Farnsprecher 3541

Drudschrliten-Nr. CZ 32-380-1 Waren-Nr. 37184390

MP 2034/54 2 754 V/10/2 3468
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Registrierendes Ultrarot-Spekiralphotometer R1

Das Absorptionsspektrum eines gasformigen, flussigen oder festen Korpers
entsteht durch die Wechselwirkung der Atome, Molekile und Molekiil-
gruppen des untersuchten Stoffes mit ultraroter Strahlung: es gibt also
AufschiuB ber die Bestandteile und’den Aufbau der Molekiile. Die Ultrarot-
Spektralphotometrie ist damit zu einem unentbehrlichen Hﬂ‘wsmlﬂel» des
organischen Chemikers geworden und stellt eine wichtige Ergénzung der
Klassischen Analysenmethoden dar. Unsere Kenntnisse der Molekilstruktur
verdanken wir zum Uberwiegenden Teil der Uitrarot-Spektroskopie.

Besondere Vorteile der Ultrarotanalyse
Es sind nur kleine Substanzmengen erforderlich
Die Untersuchungssubstanz wird nicht zerstort oder verandert.

In kurzer Zeit konnen viele charakteristische und aufschluBreiche Daten
der Untersuchungssubstanz gewonnen werden.

v
Bei der Konstruktion unseres Ultrarot-Spektralphotometers galt es, ein
Gerat zu schaffen, das den Arbeitsbedingungen sowoh! des lndustfi&
laboratoriums eines chemischen Betriebs als auch des Forschungslabora-
toriums eines wissenschaftlichen Institutes gentigt. Es wurde daher groBer
Wert auf weitgehende Automatisierung und einfache Bedienung gelegt,
ohne da die universelle Anwendbarkeit des Gerates und seine Anpassungs-
fahigkeit an die jeweilige Aufgabe darunter leidet.
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Prinzipieller Aufbau

Das Gerét arbeitet nach dem bewahrten Zweistrahl-Wechsellichtverfahren
mit optischem Nullabgleich. Die-Strahlung eines Silitstabs durchsetzt ab-
wechselnd die Untersuchungs- und die Vergleichskivette, wird in einem
Monochromator spektral zerlegt und féllt auf einen Strahlungsempfénger.
Die von diesem abgegebene Wechselspannung wird verstérkt und einem
Regelmechanismus’ zugefihrt, der eine Im Vergleichsstrahlengang an-
geordnete optische Kompensationsblende so lange , bis der Null-
abgleich erzielt ist. Die Stellung der Blende wird aufgezeichnet und gibt
die prozentuale Durchléssigkeit als Funktion der Wellenldnge an.

Beschreibung, Wirkungsweise und Daten

Die Strahl hat eine Lebensdauer von mehreren hundert Stunden,
ist unempfindlich und leicht auszuwechseln. Das Gehduse ist wasser-
gekuhlt.

Die Kuvetten fir Flissigkeiten und Gase sind in Schichtdicken von 0,03 mm
bis 100 mm lieferbar.

Die Breite des Ein- und des Monochromators wird auto-
matisch verstellt. Es sind verschiedene Spaltbreitenprogramme wahlbar.

Der Monochromator enthélt drei Prismen: das aus Lithiumfluorid mit hoher
Dispersion fur den Bereich 1 bis 6 u, aus Steinsalz fir 2 bis 15 y und aus
Kaliumbromid fur 14 bis 26 p. Sobald der Arbeitsbereich eines Prismas
durchlaufen ist, wird es automatisch ausgeschwenkt und das nachsle Prisma
in den Strahlengang gebracht. Durch diesen automatischen Prismen-
wechsel, der eine Neyerung auf dem Gebiet der UR-Spekiromeler darstellt,
wird: erreicht, dal B

1. fur jeden Spektralbereich ein' Prisma mit maximaler Dispersion benutzt
wird

. das hdufige Auswechseln der Prismen von Hand und die damit ver-
bundene Geféhrdung der Prismen durch Bruch und Feuchtigkeit ver-
mieden wird

ein erheblicher Zeitgewinn erzielt wird, da unser automatischer Pris-
menwechsel nur einige Sekunden in Anspruch nimmt. (Beim Aus-
wechseln, der Prismen’von Hand kann. man genaue Messungen erst
nach Temperieren des Prismas und des Gerétes vornehmen; hierfir
werden bei anderen Geréten 15 bis 30 Minuten bendtigt.)
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abgelesen werden kann. Diese Aufgabe wird von einem hesonders ent-
wickelten Potentiometsr der guten Linearitét von - 0,1% des Skalenend-
wertes geldst.” Mit der Anordnung kénnen noch Photosirdme bis 107 A
bequem gemessen werden. ‘

Es ist ebenfalls moglich, slalt mit der oben aufgefihrten MeBeinrichtung A
mit der MeBeinrichtung B zu arbei‘-.en, bei der die Pholozelle in «inem ein-
facheren Geh&use unlergebrachi ist und als Nullinstrument das gefrennt
aufzustellende Einfaden - Projektionselektrometer dient. Das hat gerad i
langeren MeBreihen den besonderen Vorteil, dall man den Ausschiag des
Elektrometerfadens auf einer Maitscheibe beobachten kann. Die Arbeits-
weise mit dem Kompensator ist die gleiche.

Fir Messungen im ultraroten Spektralbereich liegen bisher einzel
elemente vor. Fur das kurzwellige Ultrarot (bis elwa 2,7 w) kann dis
lampe als Lichiquelle benutzt werden. Als Prismenmaterial sind liefer
Lithtumfluerld (bis 6 u), Steinsalz (bis 16 »), Kallumbromid bis (25 v) und

KRS 5 (his 35 ). Als Strahlungsempfanger (hinter dem bis 3,5 » banuirbaren
Probenwechsler) dient ein Vakuum-Thermoelement von eiwa 2% W Empfind-
lichkeit in Warmeschutzpanzer. Bis etwa 4.5 u kann das Schicifengalvano-

meter als StrommefBgerat dienen (s. Druckschrift CZ 32-805-1).

Die Bilder sind nicht in allen Einzetheiten tur die Austihrung des Gerdtes maBgebend. Fur wissen:
schofiliche Versifentlichungen stellen wlr Drucsticke der Bilder oder Verklelnerunsen davon  soweit
sie vothanden sind — gern zur Verligung. Diz Wiedergabe von Bildern cer Test ohne unsare Zu
siimmung Ist nicht gesiatier. Das Recht der Uberselzung Ist vorbehalien.

v CARL Z E I S S. E-N A

Abtellung tir oplische MeBgeréte

Drahtwort : Zelsswerk lena fernsprecher 3541
Druckschrifl Nr. CZ 32:331-1 WarenNr. 37 184350

*M 47654 MP Il 1 854 V.50/2 2249
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Universal-Spektrophotometer

In wachsendem MaB werden in der chemischen Industrie und in der For-
schung zu qualitativen und quantitativen Analysen auf optischer Grundlage
Spektralphotomeler bendtigt. Die Spekiralphotometrie gewdhrt ebenfalls bei
Untersuchungen zur Klarung von Konsiitutions- und Bindungsfragen, be-
sonders organisch-chemischer Substanzen, sowie von Fragen der Dis-
soziation und Assoziation in Losungen eine groBe Zeitersparnis.

Unser Universal-Spektrophotometer ist in erster Linie fur die Forschung
bestimmt, ist aber in gleicher Weise in der Industrie anwendbar, Sein be-
sonderer Vorteil liegt darin, daB die einzelnen Bauelemente bequem aus-
zutauschen sind und mit Erganzungsteilen Spektralbereiche vorn Ultra-
violett bis weit in das Ulirarot gemessen werden konnen. Das MeBprinzip
ist das einer Einstrahimelhode mit Messung in Kompensation. Das Gerat
liegt zunéchst fur den kurzwelligen Spektralbereich fertig vor, es ist an-
wendbar von 2200 X bis 11000 A. '
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Fiir- das Ultraviolett bis etwa 3800 ‘A dient als Lichtquelle eine Wasserstofi-
entladungslampe mit Glinkaihode, die mit einem beésonderen Vorschalt-
‘gerdt betrieben wird. im sichtbaren und nahen ultraroten Bereich wiv:i mit
einer Nitralampe gearbeitet, der gin magnetischer Spannungsgleichi.” ‘er
vorgeschaltet ist. Die Leuchten, die wahlweise benuizt werden kénn
sind’ mit Kondensoroptik und ‘Justiereimrichtung ausger(istet.

Zur spektralen Libhtzeriegung dient unser Spiegelmonochromator, drii wr
neuerdings auch mit gekrimmtem Austrit'sspalt liefern, so daB sein an-
erkannt gutes Aufldsungsvermdgen noch weiter verbessert warden konnte.
Die Prismen sind auswechselbar. Fir das Ultraviolett wird ein 60”-Quarz-
oder ein -Steinsalzprisma, dessen Dispersion die des Quarres Obertrifft,
benutzt. Fir das Sichtbare und das nahe Ultrarot kann man ebenfalls das

Schema des Lichiwags

I Nitralampe 6 Wadsworlh-Spiegel 11 Kuvellen

2 lrisblande 7 Prisma 12 Austritislinse des Proben-
3 Kondensor 8 Abbildungsspiegel wechslets
4 Eintrittsspoll 9 Auslrittsspalt 13 VerschluBkloppe

5 Kollimatorsplegel 10 Eintritislinse d. Probenwechsiers 14 Pholozelle

2
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60°-Quarzprisma anwenden: glnstiger. jedoch st eiﬁ Flintglasprisma, da
hier dessen Aufldsungsvermégen gréBer ist, d. h., man kann bej gleicher
spektraler Spaltbreite mit gréBeren Lichtstrémen messen. (Wir liefern zur
Zeit nur Steinsalz- bzw. Flintglasprismen.)

Bei der Photoelektrischen MeBeinrichtung A ist der Strahlungsempfanger
mit einem Einfaden-Elektrometer nach Wulf als Nullinstrument in einem
Gehiuse (dem ‘Photozellengehiuse) zu einer Einheit zusammengefaBt, Als
Strahmngserﬁpféinger reichen normalerweise zwei Photozellen aus: Fir das
ultraviolette und das kurzwellige sichtbare Gebiet wird eine Zelle mit Le-
gierungskathode und Quarzfenster benutzt, fir das langwellige sichtbare
unddaskurzwellégeuHra_rofeGebielemeCésiumoxydzelle.BeideZeHenkénnen
in Hochvakuumausfihrung oder mit Edelgasfiilung geliefert werden. Dariiber
hinaus ist es méglich, fur Sonderaufgaben Photozallen anderer spektraler
Eigenschaften zu benutzen. Die Zellen sind mit einem Widerstand von etwa
10'° £2 gemeinsam aut einem leicht auswechselbaren Béckchen montiert,
Das Nullinstrument befindet sich unmittelbar unter der Photozelle. Der
Fadenausschlag wird mit einem Mikroskop von 170facher VergroBerung
beobachtet. Durch ein sechsadriges Kabel ist das Photozellengehduse mit
dem Kompensator verbunden.

Der Probenwechsler ist leicht I8shar am Photozellengehduse angebracht,
fir Sonderaufgaben kann er auch auf einem Reiter aufgestellt werden.
Drei Kiivetten lassen sich wahiweise in den Strahlengang bringen. lhre
Lange betragt 0,1 bis 3 cm. Benutzt werden die normalen C-Kivetten des
Pulfrich-Photometers; in- der gleichen Form sind Kivetten mit Quarzfenster
lieferbar. AuBerdem kénnen Kleinkiivetten angewendet werden, bei denen
flir 1 em Schichtdicke eine Flassigkeitsmenge von etwa 1 cm?® bendtigt wird.
Im Probenwechsler sind auch Halter fiir feste Proben vorgesehen. . -

Der Kompensator hat NetzanschiuB. Er liefert alis Spannungen zum Be-
trieb der Photozellen, der Elektrometerschneiden und des Beleuchtungs-
lampchens. Seine wesentliche Aufgabe ist jedech, fir die im Strahlengang
befindliche Vergleichsprobe Durkel- und Photostremkompensation durch-
zufiihren, damit dann durch die letziere béi eingeschalteter MeBprobe
direkt Extinklion oder Durchlassigkeit der Probe in Prozent des Leerwettes

3
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Geiger-Miiller- Zahlrohre

des
VEB TRANSFORMATOREN- UND
RQNTGENWERK DRESDEN

< Typeinrei'h_e 1A )

Planpas.-Nr.

Waren-Nr,

5179000 . © Typ LA 1 Listen-Nr.141001 - Typ TA 100 Listan-Nr. 141071
36790000 Typ I1A 10 Ulstan-Nri 141006 Typ A 300 Listen-Nr. 141016

| CONFIBENTIAL *
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Anwendungsgebiet:

Typen-TA1, TA 10 und ¥ A100 umvorsa” verwendbar fiir R&ntgen- und Gammastrahlen
van 20 keV bis 3 MeV (obarhulb 60 keV wenlg hurteubhunglg) und fur hmte Beta-
strahlen iiber.1 MeV.

Typ I A 300 fur Ronlgan und Gummcslmhlen von 50 keV bis MeV.

Technische Datens
Kaliarmes Glasrohr mit Gruphnschld\!kathoda
Solbsllbsd\nnde Fu“ung

Ty? : [A1 I IA100  TA300

Wirksames Volumen In cm® ca. . *1 10 100 . . 300
Gesamtlinge Inmm - 0 71152 7160 270 475
GroBter Duvd\mp{ssr in'mm- . 20 20 25 40
Wondut;g in mg/t’:m2 ca 35 .- 35 35
Einsu!zs‘pu_}\nung in V i ' 1000 1000 1000
Mindestplateaultinge In'V: - ! 200 240" 220
Platecusteigung in %/p/100 V <8 <5 <5
Totzeit in ».4; s - : 40 .60 160 200
Nulleffekt in tmp/min ca. ~ 20 100 275 650
Mindestlebensdauer in Imp. 108 108 108 108

Gegen &uBere Lichteinfliisse ist der Innenraum des Rohres durch eine widerstandsfahige
Lackschicht gaschiitzt.

Die Zihlrohre sind gemdB nachstehenden Abbildungen gesockelt.
Typ IA - 1

Typ TA 10 . ' Typ T A 300
Typ T A 100 '

52— 68

Do 'wir unsere Erzeugnisse stets dem neuesten Stand der Technik anpassen, behalten
wir uns Abweichungen bei Abbildungen und Beschreibungen. vor. .

neh duech das M flir handel und I d hen Handel der Deutschen Demokra-
tschen Republik unter TRPT-Nr. 1988/54, . .

VEB TRANSFORMATOREN- UND RONTGENWERK DRESDEN
Dresden N .30 . :  Overbedstrabe 48 - Fernspr cher: Sammel-Nr. 52041

" Drohtanschrife: Resonanz_ Dresden %i ﬁgw : Resonanz Dresden 2238
 feton yEIRETT ™

7028 A 308/54/DDR III-¢-15

’L
;3
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Réntgen: ‘und Gummcs'ruhlen Ober 20 keV. Besonders sensibel {ir Réntgen-
strahlen von 60 keV: bis 120 keV:

Dl e e
‘Harte Befastrahien Gber 1 MeV, -
Technische Daten: '
Kaliarmes. Glasrohe: mit Edelmetallschichi-Kathode.

- Selbsflosdwnde Fillung.

-

Typ

Wirksames Volumen in em® ca. . : 10

Gesamilénge in ' mm ‘ 160 270
Gréhter Durchmesser in mm - . 20 25
Wandung in mg/em?  ca. : 35 35
Einsatzspannung in V  ca. 1000 | 1000
Mindestplateaul@nge in V 200 240
Plateausteigung in %/100. V <8 <5
Totzeit in us' ca. 40 100 160
Nulleffekt in Imp/min ca. S 20 100 275
Mindestlebensdauer in Imp. T108 L 108

Gegen Gufjere Lichteinflisse ist der Irnenraum des Rohres durch eine wider-
standsfahige Lackschicht geschifzt.

Die . Zahlrohre sind gemak nqchsleh;‘ﬁdér Abbildung geso&elf:

o

Da wir unsem Erzeugnisse stets dem neueslen Stand der Techmk anpassen, behalten
wur uns Abweichungen bei Abbildungen und Beschrexbungen vo

Genehmigt durch das Ministerium fir Auﬂenhandel und lnnerdeulschen Hande| dev
Daulschen Domokrahschan Republik umer TRPT-N1: 1\7‘88/54

wri

vh\

VEB TMNSFORMATORE"- UND RONTGENWERK DRESDEN
Dre_sden N30 - Overbeg:ks_lrui;e 48 - Fernspreche;: Sammel-Nr. 520 41
Drahtansehritt: Resonanz Dresden - Fernschreiber: Resonanz Dresden 2238

" CONFIBENTIAL |

A 300/55/DDR T11-9.15

- Geiger- Muller-lahlrohr

des

VEB TRANSFORMATOREN- UND
RONTGENWERK DRESDEN

K Typenreihe | B )

. Planpos.Nr. 5179 000

/207

Typ 1B 1 Listen-Nr. 141051 .
. Typ 1B 10 Listen-Nr. 141056
Waren-Nr, 34790000 ’ ‘ Typ 18 100 ' Listen:Nr. 141 061

ONFIOERTIAL

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/10 :

CIA-RDP82-00040R000200110006-0

50X1-HUM



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/10 : CIA-RDP82-00040R000200110006-0

T BORHE

FIDE!

ESlall 6 Eoc

| co

ki
Miiller-Z&hlrohre o
ulier-£Q ronre Anwendungsgebief:
des . b Die Typven 1 € 10 und 1 C 100 fir schwache Rénigen- und Gammasirahlen in
der Grdhenordnung des Nulleffektes von 20 keV bis 3 MeV und fiir harfe

: VEB TRANSFORMATOREN_ UND detastrahien Gber 1 MeV. ‘
. : § Typ 1 C 300 fir schwache Réntgen- und Gammastrahlen in der Grékenordnung

RO NTG E N WE R K DR E S D E N ; H des Nulleffektes von 50 keV bis 3 MeV, speziell -fir Haherishahlung.
C Typenreihe I c ) ' Technische Dater: )

Kdliarmes Glasrohr mit Auhenschichtkathode ((Maze-counler).

Selbstléschende Fillung.

Typ ’ Ic 1o 1 C 100

Wirksames Volumen in cm? ca. 10 100

Gesamtlénge in mm 270

Gréhter Durchmesser in mm 20 25

Wandung in ‘mg/cm?  ca. 35 35 140
Einsatzspannung in V ca. 1000 1020
Mindestplateaulange in V| 400 400
Plateausteigung in %/100 V. $ <5 : <5
Totzeit in s ’

Nulleffekt in Imp/min . ca. 200 650
‘Mindestlebensdaver in Imp. 108 107 108

Gegen daufiere Lichteinflisse ist cer Innenraum des Rohies durch eine wider-
standsfdhige Lackschicht geschitzl.

Die Z&hlrohre sind gemd&fy nachstehenden Abbildungen gesockelt:

Typ 1C 10

Typ [C 100 Typ 1.C 300

Os wir unsere Erzeugnisse steis dem neuesten Stand der Technik znpsssen, behalten
wir uns Abweichungen bei Abbildungen und Beschreibungen vor.

Genehmigt durch das Ministerium - flir AuBenhandel und Innerdeulschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 1988/54.

Planpos.Nr. 5179000 o Typ 1€ 10 Listen-Ny. 141102 | i VEB TRANSFORMATOREN- UND RﬁNTGENWER!( DRESDEN
Typ 1C 100+ Listen-Nr. 141 106 .. i ; : o |

WBIOH-NL‘ 36790000 i nt T;: i C 30 Li:l::-:; 1:: 1(1]6 i " Dresden N 30 - Ov rbeck'ifr . Fer;nspyecher: Sammel-Nr, 520 41

: . . Drahtanschritt: Re?‘cn ﬁh}ibér: Resonanz Drescdlen 2238

7030 ‘ G A 30055 DOR TIH-6.15
e - L s . = . . -
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* Anwendungsgeblet: m

G‘e‘. g e r. M u ' l e r-za h I l'o h r e Réntgen- und Gummosh.'ahlen von 50 ksV bis 3 MeV
des b .

VEB TRANSFORMATOREN_ UND | ' Technischa Daten:

R O N TG E N WE R K D R E S DE N : v Kaliarmes Glasrohr mit ga!vumsch vernickelter Kupferkathode 01 mm dlck

Selbstiéschende Fillung.

/ Typenrenhe nB \ ‘  S0

- Typ . B0 8 100 -

Wirksames Volumen in cm“ ca. ' 10° o ] 100
Gesamtlénge in mm - Cotas 270
Gré::!;ler Durchmesser in mm 25 30
Einsatzspannung in V : 1000

Mindestplateaulénge in V 200 240
Plateausteigung in %/100 V <8 <5
Tolzeit in s ca. 50 100

Nulleffekt in Imp/min . ca. .20 100 200
Mipdesﬂebensdduer in Imp. 108 - o108 . 108

Gegen auhere Lichteinflisse ist der Innenraum des Rohres durch eine wider-
standsféhige Lackschicht geschitz!.

Die Zahlrohre sind gemdah nachstehenden Abbi‘vldﬂngen gesockelt: |

Da wir unsere Erzeugmsse stets - dem neueslarv sxand der Technik anpassen, bahu'ten
wir uns Abwelchungen bei Abbildungen und Beschrelbungen vor.

. Genehmigt durch das Ministerium 1lr = AuBenhandel und Innerdeutschen Hande| der
Deutschen Demokratischen Republlk unter TRPT-Nr. 1988/54 .

R]l? 8 VEB I‘RANSFORMATOREN- UND RONTGENWERK DRESDEN.
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Waren: N, 567900007 U TyplIB 10 Listen-Nr. 141206 . - | Drohfnnsd'mﬂ Resonanz Drs an Fernschre eiber: - Resonanz Drasdan 2238

p 1B 103 Listen-Ny, 141 216
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GORFDERTIALT

Harte Gammastrahlen und Hohenstrahlung

Technische Doleh: ’

kql‘iqrmes Glasrohr mit galvanisch vernickelter Kupferkathode 0,3 mm dick.

Selbstldschende Fillung, - -

Typ . irc 100 ) I C 300
Witksames Volumen in cm? ca. 100 300

Gesamtiéinge in.mm 270 475
Grohter Durchmesser in mm 30 : 40
Einsa’zspcnmmg in V. ca. 1060

Mindestplateaulédnge in' v 250 250
Platequsteigung in %/100 v <5 <S5
Totzait in. us  ca. 160 200
Nulle‘ﬂ_ekf in Imp/min  cq. 160 400

" Mindestlebensdaver in Imp. 108 108

Gegen &ubere Lichleinflisse jst der Innenraum des Rohres durch eine wider-
standsfahige Lackschicht geschitzt,

. Die- Z&hlrohre sind gemdk nachstehenden Abbildungen gesockelt:

C Typuc Typ 11.C 300

———— 8 ——

Da -wir. unsére’ Erzeugnisse stets dem neuesten Stand der Technik anpassen, behalten
wir uns Abweichungen bej Abbildungen und Beschreibungen vor. )

Genehmigt. durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Hande| der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nt. 1988/54. . R

. VEB TRANSFORMA'.'OREN- ’UNDRUNTGENWER‘K DRESDEN
. Dresden N 30 . Overbeckstrale 48. . ,’Ferrjsprech er: Sammel-Nr, 52041.

Drahtanschrift: Reﬁonanz Dresden - Fernschreiber; ' Resonanz Dresden . 2238
1033 L ﬂ“ﬁ"‘
- O

A 200/55/DDR 1ii-9.i5

e 2012/08/10 : CIA-RDP82-00040R000200110006-0
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Anwendungsgebiet:

Inferferenzzéhlirohre for 'Réﬁn!gensfrahlen mit Welleniéngen von.1 bis 2 A,
Technische. 'Du.ten':' . o
Kaliarmes Glasrohr mit Strahleneintritisfenster for axiale Einstrahlung.

. Selbstiéschende Fillung,

Typ IVA 10 VC10 - IVE 10

Wirksames. Volumen in cm® ca. 10 ’ 10 10
Gesamilénge in mm . 150 165 150
Gréhter Durchmesset in mm 25 25 25
Fenstermaterial Lindemann- Silikat- Glimmer
o glas glas
Fensterdurchmesser. in- mm 10 10 10
Wandung in x ca. 250 20 50
Einsatzspannung in V ca. 1000 1000 ) 1000
Mindes'plci’ecu!ange in'V T 250 250 250
Plateausteigung in %/100 V <5 : <5 <5
Tolzeit ins s ca. 100 100 100
Nulleffekt in tmp/min - ca. 100 00 100
Mindestlebensdaver in Imp. - 108 108 104

Gegen ‘&ub‘ere“Lic_hbeinﬂ\'isse ist der Innenraum des Rohres durch eine wider-
standsiGhige Lackschicht geschitzt.

Die Z&hlrohre sind gemdfy nachstehender Abbildung ga;ockeh:

Da wir unsere Erzeugnisse stels dem neuesten Stend der Technik anpassen, behalten
- wir uns Abweichur}gen ‘bei Abbildungen. und Beschreibungen vor.

Genehmigt durch das M:nisterium fiir Auﬂ‘enhandel und Innerdeutschen Hande! der
 Deutschen Démokratischen Republik unter TRPT-Nr, 1988/54. - .

VEB TRANSFORMATOREN. UND RONTGENWERK DRESDEN

Dresden N 30 - OVerbeckstrche 48 - F'ernsbrecher: Sammel-Nr. 5 20 41
Drahtanschrift: Resonanz Dresden » »

E.
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) . i fy> IVA'10 Listen-Nr. 141 451
PlarporNr. ST ’ Typ IVC 10 Listen-Nr. 141456
WaranNr. 3477000 . '\Iyp IVE0 . Listen-Nr. 141 461
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OHFICENTIAL 1
G&aﬁ N 1 .
. Anwendungsgeblet: !

Interferenzzéhirohre fir Réntgenstrahlen mit W‘e!len}f:’:ngen bis zu 1 A

‘Technische Daten:

Kaliarmes, Glasrohr mit- Strahleneintritistenster fur axiale - Einsirahlung.

. Selbstldschende Fillung.

Typ VA 10 vC 10 VE 10

Wirksames Volumen'in cm® ca. 10 10 10
Gesamtlénge in mm 150 165 150
Grélyter Durchmesser in mm 25 25 25
. Fenstermaterial Lindemann- Silikat- Glimmer
. glas glas
Fensterdurchmesser in mm 10 10 10
Wandung in ¢ ca. 250 20 50
Einsa‘zspannung in V ca. 1000 1000 1000
- Mindestplateauldnge in V ' 250 250 250
Plateausteigung in %/100 V <5 <5 <5
Tolzeit ins & s ca. 100 100 100
Nulleffekt in Imp/min  ca. © 100 100 100
Mindestlebensdauer in Imp. 108 | 108 10%

Gegen oubere Lichteintlisse ist der Innenrcum des Rohres durch eine wnder- ’

standsfahige Lackschichi geschitzt.

Die Zahlrohre sind gem&h nachstehender' Abbildung gesockelt:

Da. wir unsere Erzeugnisse stels dem neuester Stand der Technik anpassen, behalten
© wwir uns Abwelchungen bei Abbildungen und Beschrelbungen vor.

Ganehmlgl durch’ das™ "Ministerium ™ fiir AuBenhandeI und Innerdeuls:hen Hande| der-

Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 1988/54.

VEB TRANSFORMATOREN- UND ROUNTGENWERK DRESDEN

Dresden N 30 - Overb’ed(stml;e_' 48 - Fernsprecher: Sammel-Nr, 52041
Druhfunsd\ril':" Resonanz Dresdan . Fernchreiber: Resonanz Dresden 2238

1 | \*@«ﬁ\z %ﬁ:ﬁ

A 300/55/DDR 111-9-15

50X1-HUM

Gelger-Muller-Zahlrdhre

des
" VEB TRANSFORMATOREN- UND
RONTGENWERK DRESDEN

(_ Typenreihe V )

‘Planpos.Ni. 5179 000 Typ VA 13 Listen-Nr. 141551
. Typ VC 10 Listen-Nr, 141556
.Waren-Nr. 36 .
7’_9°°° . . Typ VFE'10  Listen-Nr. 141 561
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| CORFIBERTIAL |

Iiesd"elbung:

Das TuR-Strahlenschutz-Prifgerét SPG 3 gestatiet die Uberprifung der: Strah-
lenschutzeinrichiungen in medizinischen und technischen Réntgenanlagen, in

. Radiumabteilungen und allen Betrieben, in denen radioaktive Substanzen an-
gewendet oder verarbeitet werden.

Das ‘TuR-Strahlenschuiz-Prifgerét ist mit’ Geiger-Moller-Z&hlrohren ausgeristet
und ermdglicht dadurch in einfacher Weise die kontinuierliche Abtastung von
Strahlentfeldern. Das fragbare Gerdt besilzt einen handlichen Mehkopt. Dieser
erlaubt neben der Z&hlrohrbewegung eine ‘soforfige Ablesung des. Mehwertes
an. einem eingebauten’ Instrument. Die jeweils vorhandene Intensiiél ergibt
sich ous der Multiplikation der Anzeige mit einem Mekfakior.

Technische Daten:

Anwendungsbereich: . .
_ Rénigeneinrichtungen for 20 bis 250 kV (kontinuierlich konstante. Gleichspan-.
nung oder Halbwc!le)sund Gammastrahlen bis 3 MeV.

Mefhbereich:

Mit Zahlrohr 10: Mehbereich .1 ca. 0,1 . N

Mehbéreich 1l ca. 0,5 . . . 10" /s
Mehbereich 1 ¢ca. 1,0. . . 20 trls
Mefbereich 1l ca. 5 . . . 100 nrfs

Mit Zéhlrohr 100:

max. £15%

125 V und 220 V, 50 Hz .
Die Anzeige ist unabhéngig von Netzspannungsschwan-
xungen bis zu' £ 10% des Nennwerles

" Gewicht: 5 kg
S 1,5 kg mit Transportkoffer

Melungenauigkeit:
Netzanschlufy:

* Abmessungen: Netzgerat: 230 X 160X 140 ‘mm
3 Koffer: 350 % 250 X 190 mm
. Zubehér: - 1. Transporikoiter
Bt 1 Tragriemen .
" "45 - Verlangerungskdbel
1 ,;Konirollpraparat
4 Zaéhlrohre
2 Sicheryngen
1 Prisfprotokoll

Das TuR-Strahlenschutz-Prifgerat SPG-3 wird durch das DAMG Berlin -kon- -

: ’rol}i_orl,

Da wir unsere Erzeugnisse stels dem .neuesieiv Stand der Technik anpassen, behalten
_wis uns Abweichungen bei Abbildungen und Beschreibungen vor.

Genehmigt Hurch das “Ministerium fiir AuBenhandel und [nnerdeutschen Handei der
Deutschen Demokratischen Republik ‘unter TRPT-Nr, 1988/54. -

VEB TRANSFORMATOREN- UND RUNTGENWERK DRESDEN
Dresden N 30 - Overbeckstrahe 48 - Fernsprecher: SamméI-Nr. 520 41
Dmh!anschri":‘ Resonanz Dres;br\ . _Fernsd\reik}er': Resonanz Dresden 2238

7036 ) . XL R N A 300/55/DDR 111915
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( ,SPG-3‘ D

Planpos.Nr. 5179 000 Listen-Nr, 140 000
Waren-Nr. 36 79 00 00
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| BORFiwk AL |

Dos Batleriezusatzgerat BZG-3 erméglicht ein nefzunabhéngiges Arbeiten von
Mebgerdten (zum Beispiel: Kleines Zahlrohrgeréat KZG-3), an deren Stromver-
sorgung es angepaht ist.

Beschreibung:

Das mit einem Wechselrichter ausgestatiete Gerét hat gegeniber anderen Ge-
raten gleicher Art den Vorteil, daf der Wechselrichter und die als Spannungs-
quelle’ dienende Nickel-Cadmium-Batterie tragbar in einem -Gehéuse unter-
gebracht sind. Ein Nachladen ist ohne Ausbau der Nickel-Cadmium-Batterie
mogtich.

Das Batterie-Zusatzgerdat ist hochirequenzmahig entstsrt,

Technische Daten:

Siromversorgung:
Batterie: Nickel-Cadmium-Zellen
Zellenzahl: 5
Kapazitat: 10 Ah
Gesamispannung: 6 Y

Entladedouer: ca, 4 Std. {am KZG-3)

tadung:
Ladestrom: 2 A
Ladedaver: 8 Sid.

H#-‘E“nMérung: vorhanden

Sichérung: Feinsicherung 5X20/2,5 A
Abmessung: 260X 135X 100 mm

Cewidﬂ: 5 kg mit Batterie

Zubehér: 1 Verbindungskabel, komplett

" Da wir unsere Erzeugnisse stets dem neuester Stand der Technik anpassen, behalten
wir .uns Abweichungen bei Abbildungen und Beschreibungen vor.

Genehmigt durch das Ministerium fiir Aufenhandel und Innerdeutschen Hande] dar
Deutschen Demokratischen RepuBlik unter TRPT-Nr. 1988/54.

VEB TRANSFORMATOREN- UND RONTGENWERK DRESDEN
Dresden N 30 - Overbecksirahe 48 - Fernsprecher: Sammel-Nr, 520 41
Drahtanschrift: Resonanz Dresden - Fernschreiber: Resonanz Dresden 2238
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Beschreibung:
Das kieine Strahlendisometer KSD-2 dient als handliches und leicht franspor-
{ables Kontrollinstrument zur Uberprittung der Dosisleistung von Rénigen- oder
Gammastrahlen. Da sich Infensitdten auch von weniger als 10> r/s nach-
weisen lassen, kann das Geral u. a. zur Konirolle des Strahlenichutzes ver-
wendet werden.

Das Gerat besteht aus dem Hauplteil mit dem Mehinstrument und einer an-
sezbaren lonisationskammer,
Die komplette Stomversorgung ist in das Gerdt eingebout. Die Auswerlung

der Anzeige erfolgt mil Hilte von Diagrammen, aus denen der Intensitéiswer!
in Rénigeneinheiten abzulesen ist.

Technische Daten:

Betriebsart: Messung des lonisationssiromes durch ein Rohrenelekirometer.
Stromversorgung: Heizspannung und Gittervorspannung werden durch eine
Batterie, bestehend aus drei Klein-Akkus zu je 2V, gelieferl.

Die Befriebsspannung der lonisationskammer entsteht durch Transformation
der Batleriespannung mittels Funkeninduktor und Gleichrichter.

Die geringe Stromeninahme des Gerdtes aus der Batierie gewdhrleistet eine
Belriebsdauer vom Einsetzen neuer Akkus bis zum ndtig werdenden Wechsel
von ca. 30 Stunden bei ununterbrochenem Betrieb.

Die Klein-Akkus kénnen nachgeladen werden.

Anzeige: Durch Drehspulmefywerk mit 100-leiliger Skala; Auswer-
tung mittels Diagramm

‘Rohrenbestickung: { X DL 67
2 X TEL 220

Abmessungen: 180X 150X 100 mm ohne J-Kammer
: 350X 150X 100 mm mit J-Kammer

Gewicht: 1,70 kg ohne J-Kammer
2,00 kg mit J-Kammer

‘Zubehdr: lonisationskammer 500 cm®

Da wir unsere Erzeugnisse stets dem neuesterr Stand der Technik- anpassen, behalten
wir uns Abwelchungen bei Abbildungen und Beschreibungen vor.

Genehmligt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und .Innerdeulschen Handei dar
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 1988/54.

VEB TRANSFORMATOREN- UND RGNTGENWERK DRESDEN
Dresden N 30 - Overbecksirahe 48 - Fernsprecher: Sammel-Nr. 520 41
Drahtanschriff: Resonanz ;“D,rasden - Fernschreiber: Resonanz Dresden 2238
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Kleines Zéihlrohrgeréit
des
VEB TRANSFORMATOREN.- UND

RONTGENWERK DRESDEN
(" K16-3 )

-NT. 1
Planpos.Nr. 5179000 Listen-Nr. 140 100

Waren-Nr. 3679 0000

Kompensation {elekirische

Beschreibung:

Das kleine TuR-Z&hlrohrgerdt KZG-3 dient zur Messung von Alpha-, Beta-, Gamma-
und Rbn!qenstrahlen Es ist vor allen Dingen {liy Untersuchungs- und Kont:olive:fahren
mit radia'egischen Methcden auf den verschiedenen technischen S . ceschaffen
worden und sowoh! stationdr, als auch tragbar, zu verwenden. D’e Handhabung
des: Gerdtes ist relativ eintach. Die a's Strahlenempfanger zu verwendenden Geine:-
Mil'er-Zshlrohre missen im Ausldsebereich (Geiger-Plateau) arbeiter. D'e miltlere
Impuisdichte der im Z&hirohr durch Einwirkung ven Strahlung ausoeldsten Impulse ist
direkt am eingebauten MefB'nstrument eblesbar. Ferner kdnnen diese Impulse durch
einen Kopthérer, der an den Impulsausgang angesch'ossen werden kann, akustisch
wahrgenommen werden. Die naturgemaB durch d'e statistische Impulsvertéi'ung her-
vorgerulenen raschen Anzelqeande‘unqen am MeB'nstrument lassen sich durch die
rege'bare Elnstelltrdgheit des Zew;e s In weilen Grenzen vermindern

Eine eingebaute Kompensation erlaubt, kleine’ Anderurgen des MI(IDIW'J'"!S auch bei
hoherer Impuisdichte zu messen.

Eine Nacheichmdglicrhkeil iet vo-handen.

Das Gerst Ist am Wechsels!ramnelz zu betrelben und aut alle gebriuchlichen Netzx
spannungen umschaltba

AuBierdem ist ein neizunabhanglger Betrieb unter  Verwenduna des Batteriezusatiz-
gerdtes BZG-3 miglich.

Technische Daten:

Stromversorgung
Netzbetrieb: Netzspannurg: 110/125/150/220 V, 20 Hz

Leistungsaufnahme: ca, 20 VA
zuldssige Netzspannungs-Schwankungen: +10%

Netzunabhéngiger Betrieb: mdglich bei Verwendung des Batteriezusalzgerst. BZG 3

Zéhlrohrspannung: kontinuier'ich rege'bar ven ca. 900 ... 1200 V; Zsh'rohr-
spannung ist siabilisiert; Arbeitsspannung des Zahlroh-
res liegt ca. &0 V haher als Zdhirohr-Einsalzspannung

ImpulsmeBbereiche: MeRbereich |: 0 ... 00 Imp/s
MeBbereich II: 0 ... 1000 Imp/s
MeBbereich Hi: 2 ... 500 Imp/s

Abgleich und Funktionskon-

{:olle bei Netzbetrieb: durch Sinusimpulse (f == 1063 Hz)

Anzeige: durch Mitte!werisanzeiger; akustisch bei Veywendung
eines Kopfthérers, der an die Buchcen ,Hdrer’ ange-
schlossen werden kann

Einstelltraghelt

des Mefinstrumentes: Einstelldauer von Nu!l auf Vo'lausschiag stetia regel-

bar von ca. 2 bis 20 Sekunden: in Stellung , 0" des Reg-

lers , Tragheit’ ist die Einstelldauer kleiner als 0,5 Sek.

Nullpunktunterd:iickung): kontinuieriich regelbar aul allen Bereichen
Max. kompensierbare )
Impulsdichte: ca. 3000 Imp/s,

.Rohrenbestiickung: 2 X EF 80 7 X TEL 220
B 1 X TEL #10

2 X GR 150 DK
1 GR 80F
Verschiedenes:
Abmescsungen: 280135190 mm

Gewicht: 4 kg

Zubehér: 1 Netzkabel mit Schutzkontakt

1 Z&hirohrkabel, kompl.
AnschluBmdoglichkeit fir Einzelimpulsanzeige durch Kopfhérer, Zih'werk oder Oszillc-
graph Ist vorhanden. Zur Ve:wendung lange.er Zah roh kebe! (iber 1,5 m) kann e.ne
besonde:s zu besiellende Kabe.-Anpassungssiufe nachgeliefeit werden.
{Das kleine TuR-Zdéhirchrgerdi KZG-3 wird wahlweise mit oder ohne Balterie-Zusatz-
yergt BZG-3 geliefert.

va wir unsere Erzeugnisze ste’s dem neuesien Slancd der Tecnn‘L anpassen, behalten
wir uns Abweichungen bei Abbildungen und Beschreibungen vor.

(Genehmigt durch des Ministerium fir AuBenhandel und Inne;deutschen Hande| der
beutschen Demokratischen Republik unier TRPT-Nr. 198854

WEB TRANSFORMATOREN- UND ROUNTGENWERK DRESDEN
Dresden N 30 - Overbeckstrafe 48 F?rnsprecher: Sammel-Nr, 520 41

Drahtanschrift: Resonanz Dresden - Fernschreiber: Resonanz Dresden 2238
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Beschreibung:

Das TuR-Impulszéhlwerk JZW-2 wurde zum Anschlufy an das TuR-Universal-Zahl-
rohrgerat UZG-4 geschaifen und wird bei geringen Strahlenintensitaten Uber-
all dort eingesefzt, wo es darauf ankommt, die im Geiger-Miller-Z&hlrohr aus-
geldsten Impulse wéhrend eines bestimmten Zeitintervalles auszuzéhlen,

Einige Anwendungsgebiete sind: lsotopenmefjtechnik, H6h2ns1rchlenforschung,'
geophysikalische Untersuchungen. .

Aukerhalb des Sektors der Strahlenmefiechnik kénnen viele in der Industrie
bestehenden Zahlauigaben mittels des TuR-Impulszéhlwerkes ratfionell geldst
werden. .

Technische Daten:

Eingangsspannung: Negaliver Impuls 2 5V bei einer Steitheit der Impuls-
. vorderflanke von ca. 0,1 us/V
Z&hivorgang: Z&hluhranzeige: vierstellig
’ Zeitaufiésung: 10 ms
Zahl-Ende: wahlweise a) von Hand
- b} automatisch nach impulsvor-
wechl (1-10-100-1000 Imp.)

Zeitmessung for a) und b) automatisch durch Stoppuhr
Stromversorgung: Netzspannung: 110/125/150/220 V, 50 Hz

Zuiéss‘ige Netzspan-
nungs-Schwankung: £ 10%

Leistungsaufnahme:  ca. 40 VA

Roéhrenbastickung: 16 SN7
1 EL 12

Abmessungen: 280X 2003¢ 150 mm
Gewicht: ca. 8 kg

Zubehdr: 1 Stoppuhrhalterung
1 Stoppuhr

Um die durch die siatistische Impulsverteilung enfstehenden Zéhlverluste im
wesentlichen auf solche zu beschrénken, die das Zahlrohr selbst verursacht,
emplfieh!t es sich, fir exakle Messungen auch bei geringen Strahlenintensitaten
dem TuR-Impulszéhlwerk JZW-2 den TuR-Impulsuntersezer JUD-1 vorzuschalien.
Dds gleiche gilt fir alle Z&hlaufgaben mit hoheren Zahlgeschwindigkeifen.

Da wir unsere Erzeugnisse stets dem neuesterr Stand der Technik anpassen, behalten
wir uns Abweichungen bei Abbildungen und Beschreibungen vor.

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und !Innerdeutschen Hande| der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 1988/54.

VEB TRANSFORMATOREN- UND RONTGENWERK DRESDEN
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Drahtanschrifi: Resonanz Dresden - Fernschréiber: Resonanz Dresden 2238
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Beschrcibung: :
Der TuR-Impulsunterselzer JUD-1 wurd= zur Ergdnzung des Universal-Z&hlrohr- ) I m p u I s u n t e rs etz e r
und des .

gerétes eleki-omechanischen Impulszihlwerkes gaschaffen. Seine
Aufgabe besteht darin, bei genaven quantitativen Messungen sowie bej ho- des
hen Z&hlgeschwindigkeiten die naturgemdl bei statistischer Impulsfolge  auf- ;

irefenden Z&hlverluste tHich duzieren, [ B v -
Drte:se;v:l;’e A?Jﬂg:urnlgsva‘rm?gegn '(CAulegsxz?\g:zzg;:;10/*5) macht das Gerdt auch i VEB TRANSFORMATOREN UND

for Messungen in Verbindung mit Szintillationszéhlern, Pro ortionalz&hlrohren § /
und {ir alie sonstigen (indusfgriellen) Zéhlavfgaben mit héchr‘;tcn Z&hlgeschwin- R RO N TG E N WE R K D R E S D E N
digkeiten geeignet. \
Der TuR-Impulsuniersetzer enthalt zwei dekodische Untersetzer-Einheiten, die ( j U D — 1

« ~usammen bewirken, dafy nur jeder hunderiste Eingangsimpuls einen nega- . \ /
tiven Impuls am Ausgang ouslést. Eine dekadische Glimmlampenanzeige 14!
die Anzahl der im Gerdt gespeicherten Impulse erkennen. Ein Eingangskreis
sorgt {Ur die geeignete Impulsform und fir genigende Eingangssmpfindlichkeit,
Die Beldtigung der Torschaltung zum Offnen des Einganges wihrend des Mekh-
zeitintervalles sowie die Nullstellung geschieht bei Verwendung des TuR-
Impulszahlwerkes automalisch durch dessen Bedienungsorgane. Daneben sind
zur separaten Schaltung eigene Bedienungstasten vorhanden, Zur Funktions-
prifung des Gerates dient ein eingebaufer Prifimpulsgebzr mif d-ci wéhl-
baren Priffrequenzen.

Technische Daten:

Eingangsspannung: . negativer Impuls ca, 23 v
Ausgangsspannung: negativer Impuls ca, 50 v
Untersetzung: 100-fach

Zeitautldsung: ca. 10 us

-Anzeige der gespeicherten Impulse: dekadisch durch Glimmlampen

Prifimpuls: wahlbar ca, 0,5; 5 und 50 Hz

Stromversorgung:
Netzspannung: 110/125/150/220 V,. 50 Hxz
zuldssige Netz-Spg.-Schwankung: + 109,
Leistungsaufnahme: ca. 120 VA

Réhrenbestickung: . M XZAA 91
10X 6 SN 7
1><AZ 1

Abmessungen: €a. 550X 280X 240 mm
Gewicht: 18 kg
Zubehér: 2 Anschluskabel

Da wir unsere Erzeugnisse stets dem neuesten Stand. der Technik énpassen, behalten
wir uns Abweichungen bel Abbildungen und Beschreibungen vor, Planpos.Nr. 5179 000
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Beschreibung:

Das TuR-Universal-Z&hirohigerdt UZG-4 dient zur Messung von Alpha-,
ist
Forschung und der.Technik geschaffen worden.

und -Réntgenstrahlen.  Es
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Beta-, Gamma-
zur Anwendung auf den verschiedenzten Gebicten der
Als Strahlenempfénger sind Geiger-

Miller-Zahlrohre zu verwenden.

Die mittlere Dichte der-im Zidhlrohr durch Einwirkurng von Strehiung ausgeldsten Im-
pulse ict direkt an dem eingebauten MeBinstrument ablesbar,

Das Ge:st enthalt folgende Betriebsgruppen:

Seine Universalitst

besteht

a) Stromversorgungsteil

b) Impulsversldrker
Kinostufe mit Thvratron

d) Mittelwertanzeiger

e) Lautsprecherleil,

in einem groBen Einste!lbereich der Zdh!rohrspannung,
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wodurch Z&hlrohre mit beliebigen el!ekirischen Daten an ihm kbetrieben werden kdn-
nen; ferner in einem groBen MeBbéreichumfang, in der Mdglichkeit einer Kompen-
sanon eines Teiles des Anzeigewe:tes, der Einslelibarkeit der Zeigerberuhigung,
der akustischen Wahrnehmbarkeit der Impu ce durch einen eingebauten Llautsprecher,
derr  Ansch!uBméglichkeiten fir e'ne Impuiszéhle'nrichtung, enen Kurvenschreiber,
eine Zéhlrohrkabelanpassungss(uie und eine Z&h'rchr-Léschstufe ‘

Diese Eigenschaften machen das Gerat u. a. fiir foigende Aufgabengebicte geecignet:

Medlizin:

Physik:

Technik:

Geologie:
Chemie:

Technische Daten:
ImpulsmeBbereiche:

Zéhirohrepannung:

Zeigerberuhigung (Tragheit):

Kompensation (e'ektrische
Nullpunktunierdriickung):
Lautsprecher:

S(romverscrgung:
Abmessungen:

Gewicht:
Zubehor:

AnschluBmdglichkeiten fiir Kurvenschreiber,

Strahlenschutz-Messung

Radiozktive Indikation

Rz‘jn'igenphysik

Kernphysik

Zertaliszeitenbestimmung
Feinstruktur-Untersuchung
Ze:stdrungsfreie Werkstofipriifung
Automatisierung von Fertigungsprozessen
Fi'lstandsmessung
Sicherheitsliberwachung

Untersuchung redioaktiver Filssigkeiten
tagerstattenforschung
M:inerialienuntersuchung
Isotopenforschung

Spurenanalyse

33 Imp/s
102 Imp/s
3¢3 Imp/s

MeBbereich o...
Meéfbereich lI: C .
MeBbereich IH1: 0.
MeBbereich iV: 0 ... 1030 Imp/s
MeBbereich V: 0 ... 3CC3 imp/s

0 ... 1500 V grob- und feinstulig regelbar
Zghlrohrspannung stabilisiert

Einctellbar ‘In fin! Stufen

Kentinuierlich regelbar auf den Bereichen lil, IV und V
Gibt mit einstellparer Laulslérke die Zéh.rohrimpuise aku-
stisch wieder

125 und: 220 V, £0 Hz
Leistungsaufnahme: ca, S0 VA
zuldssige Neizspannungs-Schwankunqy:
SI3XI35X240 mm

ca. 1f kq

1 Netzkabel mit Sthukoslecker

1 Z&h!rohrkabel, kompl,
Uniersetzer,

o+ 0%

Impuiczdhlwerk, sowie L&sch-

kopf fiir Zghirohre chne Dampfzusatz sind vorhanden.
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Da wir unsere Erzeugnisse stets dem neuesten Stand der Techn'k enpassen, beha'ten
wir uns Abweichungen bei Abbildungen und Beschreibungen vor.
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